





MIcHAEL ToBIAS (MIKE)

ENTRE MIS MANOS DOS DE SUS ULTIMOS
BAJOS



(Arce, Caoba, Palo Rosa,
Ebano, etc.) tratando de dejar
muy pulidas sus partes, que se
muestran asi finalmente muy
atractivas y con una gran sen-
sacion de sobriedad, ya que
huye de lo que le parezca lo
superfluo (etiquetas, cha-
pitas, numeritos, incluso
golpeadores).

Sus bajos suelen tener 21
trastes (por encargo, hasta
24), normalmente de cua-
tro cuerdas, pero ha llega-
do ha realizar modelos de
hasta siete cuerdas (por el
empeno de alguno de sus
clientes, naturalmente) En
cuanto al tamano longitudinal del largo
de escala en su mastil, suele hacerlos
de 34" (como los de Leo
Fender), pero también de 35",
por ejemplo para sus modelos
de cinco o de seis cuerdas.

"KINGSTON ARTIST" DE CUA-
TRO CUERDAS

En un color ambar casi trans-

parente y con brillo, tiene una aparien-
cia muy atractiva con su acabado, que
parece impecable.

Su mastil tiene un largo de 34". Su cuer-
po estad realizado con madera de tilo
americano, en el que va atornillado
fuertemente un mastil (de una sola
pieza) con excelente acabado satinado,
que se agradece tocar con la palma de
nuestra mano. Su diapason es de palo
santo (también podria ser de arce) con
un ancho en los trastes muy similar al
de los "Jazz Bass" de Fender (1-9/16").

Su impresionante pastilla doble, con sus
entrehierros al aire, es del tipo MTD
ALNICO HUMBUCKING, muy efectiva y
con bajo nivel del tedrico ruido indesea-
ble.

Contiene cuatro potenciometros en
linea sobre la tapa de su cuerpo que se
corresponde con los controles, uno de
volumen y los otros tres de ecualizacion
activa.

El Puente es un diseio tipico de MTD,
aparentemente sencillo, seguro que efi-
caz y facil de uso, pero con la sencillez
de poder realizar otros nuevos ajustes

que desearamos hacer; pero a mi juicio
eso ya viene perfectamente efectuado
desde la fabrica.

Por detras del cuerpo de este bajo, apa-
recen dos placas: una pequena sujeta
con dos tornillos, bajo la cual va escon-
dida una pila de 9 voltios que proporcio-
na corriente al circuito activo. Sdlo
sabremos que se habrad agotado tal
energia cuando percibamos que los con-
troles de ecualizaciones van perdiendo
su efectividad. Pero esa pila tendra muy
larga duracion, ya que su consumo es
muy pequeno. Cuando no usemos la gui-
tarra, serd mejor dejarla con los cables
desconectados de su jack de entrada,
evitando innecesarias pérdidas de
corriente.

La otra placa mas grande y sujeta con
tres tornillos esconde toda la circuiteria
eléctrica y electronica, con facil acceso
a los cables que unen a sus potenciome-
tros, haciendo facil su posible sustitu-
cion en un futuro muy remoto, quiza por
desgaste u otra causa.

El mastil contiene a todo su largo un
alma de acero (que no se ve a simple
vista)



Su precio en nuestras tiendas es de
769 €, lo que parece razonable res-
pecto su calidad.

En el Analizador de Frecuencias

Situando el potenciometro de volu-
men en la guitarra al maximo y los
otros tres de ecualizaciones en sus
posiciones centrales (donde se nota
al tacto un enclavamiento), para que
la senal emitida desde la pastilla
fonocaptora sea lineal y sin los efec-
tos que le incluyan alteraciones en
sus frecuencias, hemos hecho pasar
esa senal a través de un analizador
de frecuencias, pulsando "al aire"
con una pua cada una de sus cuatro
cuerdas, recogiendo los datos obte-
nidos y reflejandolos en la grafica
que aparece adjunta a este texto;
teniendo en cuenta que el espectro
recogido, naturalmente, habria sido
mucho mas ampliado si lo hubiéra-
mos forzado con tales ecualizacio-
nes.

No son frecuencias exactas las ahi
reflejadas, sino de zonas de aproxi-
macion a las cifras resehadas, apre-
ciando en esa grafica un coordinado
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comportamiento de las cua-

tro cuerdas, en el entorno a

los 300 a 400 Hz, muy propio

de los sonidos mas caracteristicos y
abundantes en la clave de fa que sue-
len soportarse en este tipo

de instrumento musical.

En la practica, y ya al oido,
he podido percibir unos et
agradables armonicos,
especialmente resaltados

al usar los / e
mandos de
ecualizacion
previstos en
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"KINGSTON HEIR" DE CINCO CUERDAS

Tiene un aspecto muy sobrio. Al dispo-
ner de cinco cuerdas, légicamente su
mastil tiene un ancho bastante mas
amplio que el de cuatro cuerdas, al que
hay que acostumbrarse, pero a cambio
de esa incomodidad, disponemos de
"notas extras”, hasta una quinta mas
abajo que las que se producen en esos
de cuatro; con lo cual obtendremos unos
bajos como "mas profundos y seforia-
les...” que para determinados temas
musicales lo agradeceremos.

Su cuerpo tiene una base de madera de
fresno, sobre la que va adosada una tapa
de arce veteada. Su mastil, de una sola
pieza, va atornillado fuertemente a ese
cuerpo, también con un alma de acero
en su interior; contiene un diapason de
palo santo y por detras tiene un acabado
agradable, con un buen barnizado sati-
nado.

Este modelo del que ahora dispongo,
tiene un mastil con un largo de escala de
35" (una pulgada mas que el modelo que
hemos visto anteriormente) y su cuerpo
es como de un color tabaco con sombre-
ados brillantes en su contorneado exter-
no.

También sus pastillas son bastante mas
ampliadas que el modelo que hemos
contemplado anteriormente. Por una
parte contiene una pastilla mas cercana
al mastil y del tipo MTD ALNICO JAZZ-
BASS; pero ademas incluye otra pastilla
"doble” del denominado "HUMBUCKING
DUAL" con sus diez entrehierros a la
vista. Como ademas dispone de un cir-
cuito activo y que podremos ecualizarlo
mediante tres de sus potencio-
metros previstos sobre la tapa
del cuerpo de la guitarra, el
espectaculo de sonido posi-
ble es impresionante al utili-
zar este modelo. Con los
otros dos potencidmetros
que ahi aparecen controlare-
mos el balance de la senal
que emane desde esas dos
pastillas, mientras que con
el otro gestionaremos el
volumen general que
deseemos que emane
desde este instrumento
musical.
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El puente instalado
parece simple, pero
sin duda es muy efecti-
vo y facil de retocar si
es que se desea tal
cuestion, pues viene
perfectamente cali-
brado desde su
origen.

También por el Analizador de

Frecuencias

Para esta nueva prueba, y como en el
caso anterior, hemos situado los tres
potenciometros de su ecualizacion acti-
va en su enclavamiento central (para
que la senal sea lo mas lineal posible),
asi como, también en el centro, ese
potenciometro que nos permite llevar la
senal de forma equilibrada desde ambas
pastillas y de una forma mas o menos
[ INLIEGER

Como consecuencia de tal prueba, con-
seguimos obtener esa otra grafica, tam-
bién adjunta a este texto, que la notamos
bastante parecida a la anterior y con un
similar comportamiento en los entornos
de los 300 a los 400 Hz, muy adecuado
para un bajo como es este.

Puedo notar quiza un exceso entregado
en la quinta cuerda (borddn), posible-
mente a causa de notar también un
pequeno desajuste, al menos en este
ejemplar que el distribuidor ha hecho
llegar hasta mis manos y sélo para esa
cuerda. Quiza debiera haber ajustado
mejor su situacion o enclavamiento en el
puente, para lo que habria necesitado
las precisas "llaves Allen” que tampoco
me han sido suministradas junto a este
ejemplar. Me da la impresion de que,
hasta llegar a mi, alguien ha tocado este
ajuste, pues esa cuerda tampoco octava
adecuadamente, como si ocurre en el
resto de las otras cuatro y, por ello,
puede que la culpa no haya sido (o inclu-
so lo ignore) de su propio distribuidor
(por supuesto también de su fabrica).
Por ello, no le doy una gran importancia
a este hecho.

OTROS MODELOS

Suele utilizar una electrénica de BARTO-
LINI USA con ecualizacion activa a tres
bandas, muy fiable y efectiva. Tobias ha
hecho famosos otros modelos, como el
llamado Killer By, actualmente, algunos
de su mas alta gama, que los denomina
como de la serie "Kingston Z", pero que
en cualquier caso extremo no pasan de
los 1.169 €, salvo que se le pida a su
fabricante alguna otra variante al capri-
cho de su consumidor.

Al tirar del control de volumen hacia
fuera se accede a un segundo sonido,
denominado SLAP CONTOUR, que le
proporciona como resultado una carac-
teristica muy impactante y especial.

Usan para alimentar su circuito dos
pilas de 9 voltios, proporcionando una
tension mejor y que evita las saturacio-
nes que aparecen en otras guitarras que
solo usan una sola de esas pilas.



Una de las cosas excelentes
de estos modelos de bajos es
que ofrecen una gama rica de
armonicos que si se usan con
precision al poner ciertas
posiciones de nuestros dedos
sobre las cuerdas, resaltan
agradablemente y con espec-
tacularidad acustica y musi-
cal. Jaco Pastorius usaba
mucho de ese tipo de recur-
sos para arrancar aplausos
sobre los escenarios.

Valoracion Bajo Eléctrico KH-
5RW-TS de cinco cuerdas (1.049€)
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